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Abwasseranschlussgesuch 
(Einzureichen im Doppel) 

Bauamt Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 7503 Samedan 

Tel. 081 851 07 15 oder Mail: bauamt@samedan.gr.ch 

 

Bauherr:  …………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………..  

Grundeigentümer: …………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………..  

Projektverfasser: …………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………..  

Objektlage (Strasse/Nr.): …………………………………………………………………………………………….. 

Parzellen Nr.: …………………………………………………………………………………………….. 

  

Die Liegenschaft wird entwässert im ☐ Trennsystem     ☐ Mischsystem  

Gewässerschutzbereich     ☐ A   ☐ B   ☐ C Gewässerschutzzone   ☐ S1   ☐ S2   ☐ S3  

 

Art der Beseitigung:  

☐ Schmutzwasser ☐ Anschluss an Kanalisation  

☐ Oberflächenwasser ☐ Einleitung in Meteorwasserleitung  

☐ Dachwasser ☐ Versickerung oberflächlich  

 ☐ Versicherungsanlage  

Bemerkungen:  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

 

Beilage: (im Doppel)  

☐ Situationsplan mit Grundstückanschlussleitungen  

☐ Gebäudegrundrissplan mit Massstab 1:100 oder 1:50 mit Eintrag der Grundleitung mit allen Koten  

     in m ü. M. bis Anschluss an die öffentliche Leitung  

☐ Grundriss-/Schnittplan und Berechnung von Pumpanlagen  

☐ Plan der Versickerungsanlage 

 

 

Der Bauherr Der Vertreter  

 

........................................................................ .....................................................................................  
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Wegleitung für die Einreichung von Kanalisationsgesuchen  
 

Für die Ableitung von Schmutz- und Meteorwasser von Gebäuden ist die Schweizer Norm SN 592 000 „Planung und Erstellung 

von Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung“ anzuwenden.  

 

Nach Art. 11 des Reglementes betreffend die Kanalisation der Gemeinde Samedan, 81.811 ist nicht verschmutztes Abwasser 

wenn möglich versickern zu lassen.  

 

Die technische Ausgestaltung der Versickerungsanlagen, einschliesslich der erforderlichen Retentions- und Vorreinigungsanla-

gen, richtet sich nach der Norm SN 592 000 über die Planung und Erstellung von Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung.  

 

Beim Anschlusspunkt der Grundstückanschlussleitung ist die Einlaufkote sowie Sohlenkote der Kanalisation (öffentlicher Kanal) 

zu berechnen und in Metern über Meer anzuschreiben.  

 

WAS- und WAR-Fallleitungen sind zu bezeichnen und die Belastungswerte sind anzugeben.  

 

Private Tiefgaragen bis 20 Parkplätze benötigen vor der Einleitung in das öffentliche Kanalisationsnetz einen Schlammsammler. 

Bei 21 und mehr Parkplätzen ist nach dem Schlammsammler zusätzlich ein Mineralölabscheider erforderlich. 

 

 

Baubehörde Samedan 
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